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Titulo proyecto
Disefio de un protocolo de medidas de analisis modal mediante vibrometria laser

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

Un vibrémetro laser Doppler es un instrumento de medicion de vibraciones (oscilaciones mecanicas) de
estructuras. Esta constituido por un laser que se enfoca a la superficie vibrante que se pretende caracterizar.
Debido al efecto Doppler, la frecuencia de la luz laser que se refleja varia si se desplaza la superficie
enfocada, produciendo un corrimiento Doppler que se mide como una sefial eléctrica digital en el vibrémetro
con la ayuda de un interferémetro. Un vibrémetro monopunto permite registrar medidas de un punto en una
direccion del espacio. Mediante un sistema robdtico, se consigue desplazar el vibrémetro para medir la
vibracion en distintos puntos y caracterizar las resonancias de un sistema extenso.Las propiedades
resonantes de un sistema mecanico se pueden analizar al excitarlo mediante un excitador (shaker) y medir su
respuesta vibratoria con un vibrometro. El principal objetivo de la beca consiste en realizar un estudio
experimental de caracterizacion y analisis modal de sistemas mecanicos sencillos. Se pretende asi establecer
un protocolo de medida para el analisis modal de estructuras resonantes.

Actividades a realizar por el alumno
Puesta a punto del sistema de medida.

Horario

A determinar en funcion de las necesidades del alumno. Una parte de las tareas, asi como las discusiones
con los tutores, se podran realizar mediante el trabajo en red y en forma telemética. Otra parte, de discusion y
revision del trabajo, serd presencial mediante la realizacion de entrevistas periodicas
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