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Titulo proyecto

Estudio experimental de diques arrecife homogéneos: mallas de colocacién, transmisién de energia 'y
estabilidad hidraulica.

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

Los diques de escollera de baja cota de coronacion han tenido buenos resultados para atenuar los problemas
de erosién en las zonas costeras turisticas, donde la actividad econémica muestra una fuerte dependencia de
los recursos naturales. Asi pues, se muestran como una solucién éptima que puede integrar los ecosistemas,
proteger las costas y ser menos agresivos en términos estéticos para el paisaje; lo cual es muy necesario en
playas turisticas. Los diques homogéneos de baja cota de coronacion pueden construirse de escollera natural
o elementos de hormigén en masa, estos Ultimos son ventajosos cuando no se dispone de canteras de buena
calidad, como en el area del Caribe. Este estudio analizara una solucién innovadora de dique homogéneo de
baja cota de coronacién construido con Cubipodos, para mitigar el riesgo costero a la erosion teniendo en
cuenta la estética del paisaje, la biodiversidad y el cambio climatico. El estudio se realizara mediante
experimentacion fisica en el Laboratorio de Puertos y Costas de la Universitat Politécnica de Valencia (LPC-
UPV), centrandose en el andlisis de distintas secciones tipo, la estabilidad de los Cubipodos y la transmisién
de energia.

Actividades a realizar por el alumno

El alumno estudiara primero, junto con el grupo de investigacion del Laboratorio de Puertos y Costas de la
Universitat Politécnica de Valéncia (LPC-UPV), el estado del conocimiento existente sobre diques
homogéneos y colaborara en la definicion de secciones tipo y mallas de colocacion de Cubipodos en esta
tipologia de diques, en la construccién de modelos fisicos a escala y en la realizacion de ensayos 2D y/o 3D
en el canal y/o tanque de oleaje del LPC-UPV. Posteriormente, el alumno analizara los resultados obtenidos
de los ensayos (oleaje incidente, oleaje transmitido, estabilidad, etc.), estudiando el efecto de la seccién tipo y
colocacion de los Cubipodos sobre la estabilidad del digue homogéneo y la transmisién de energia.
Finalmente, el alumno redactara un resumen en formato cientifico del trabajo realizado en el LPC-UPV, que
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podra ser publicado.

Horario
A convenir segun disponibilidad del alumno y turnos de trabajo en el laboratorio.
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