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Titulo proyecto

SIMULACION DE DELAMINACION EN MATERIALES COMPUESTOS DE FIBRA DE CARBONO MEDIANTE
ELEMENTOS FINITOS Y CORRELACION EXPERIMENTAL

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

Descripcion(x) Los materiales compuestos laminados reforzados con fibras son de gran aplicacion en la
industria aeronautica debido a sus excelentes propiedades mecéanicas por unidad de peso (p. €j. excelentes
ratios de rigidez/peso y resistencia/peso, facil conformabilidad y resistencia a la corrosion). Uno de los fallos
mas comunes de este tipo de materiales es la delaminacion, proceso que consiste en el despegado y
formacién de grietas entre dos capas adyacentes.

La fractura interlaminar (delaminacién) es uno de los fallos méas frecuentes de los compuestos laminados.
Para ello se realizara una caracterizacion experimental mediante el ensayo de doble viga en voladizo (Double
Cantilever Beam, DCB) de laminados de fibra de carbono. Simultdneamente, se realizaran modelos
numeéricos mediante el cddigo de elementos finitos ABAQUS. En patrticular, se utilizaran los modelos de zona
cohesiva, formulados en el campo de la mecanica de la fractura y del dafio, que necesitan como dato de
entrada la energia de fractura interlaminar que se debera determinar experimentalmente. Se buscara ajustar y
calibrar los modelos numéricos con los ensayos experimentales realizados.

Actividades a realizar por el alumno

1. Busqueda bibliogréafica de los conceptos tedricos basicos en la literatura.

2. Revision de elementos cohesivos disponibles en ABAQUS, con sus caracteristicas, ventajas e
inconvenientes.

3. Modelado mediante software de elementos ABAQUS

4. Analisis de ejemplos disponibles en la literatura y/o manual de ABAQUS sobre uniones adhesivas,
delaminacion o grietas de interfase.

5. Establecer un procedimiento de trabajo para el analisis de este tipo de problemas mediante ABAQUS.
6. Preparacion y realizacion de ensayos DCB (Double Cantilever Beam) con arreglo a normas.

7. Correlacion entre modelos numéricos y ensayos experimentales. Calibracion de los modelos numéricos.

Horario
15 horas semanales repartidas segun la disponibilidad del becario
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