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Titulo proyecto

DISENO DE UN SENSOR DE CORRIENTE BASADO EN UNA FIBRA OPTICA CON UNA FBG
RECUBIERTA DE GALFENOL CON ELEVADA MAGNETOSTRICCION.

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

El proyecto consiste en el disefio y caracterizacion de sensor de corriente fabricado con una fibra 6ptica con
una FBG (Fiber Bragg Grating), recubierta por electrodeposicién con una pelicula de sulfuro de galio con
elevada magnetostriccion. La corriente a medir circulara por un solinoide de cobre arrollado alrededor de la
FBG. La corriente provocara un campo magnético, proporcional a la corriente, de modo la aplicacién de este
campo magnético sobre la aleacion de sulfato de galio (con elevada magnetostriccion) provocara el
alargamiento longitudinal de la FBG, y por tanto, la longitud de onda reflejada en la FBG.

Actividades a realizar por el alumno

Las funciones del alumno seran:

1.- Desarrollar las habilidades investigadoras, aprendiendo en primer lugar a documentarse en profundidad
sobre el estado del arte del objeto de la investigacion.

2.- Ampliar sus conocimientos en las nuevas tecnologias referentes a la fabricacion y caracterizacion de
materiales magnéticos fabricados por electrodeposicion.

3.- Utilizacion de los equipos de fabricacién y caracterizacion disponibles en el servicio de microoscopia
electronica de la UPV: sputtering, microoscopia Optica, microscopio electrénico de barrido (SEM) y
espectroscopia por dispersion de energia de rayos X (EDX).

4.- Disefio y fabricacion del sensor de corriente. Esto implica la realizacion de sputtering (en el servicio de
microscopia electronica de la UPV), la electrodeposicién de la pelicula de una composicion de sulfato de
galio, la caracterizacién morfoldgica y estructura de la muestra fabricada mediante microscopia electrénica y
EDX, asi como su caracterizacién como sensor de corriente disefiando y fabricando el solenoide, y midiendo
con el interrogador Optico la longitud de onda de la sefial reflejada en la FBG, y caracterizando, por tanto, la
relacion corriente-longitud de onda en el sensor fabricado.

Horario
Flexibilidad de horario, cumpliendo un total de 15h semanales.
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