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Titulo proyecto

MODELADO MULTIESCALA DEL TEJIDO OSEO: CARAQTERIZACION DE TEJIDO OSEO TRABECULAR A
PARTIR DE ENSAYOS EXPERIMENTALES Y SIMULACION POR ELEMENTOS FINITOS

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

El tejido 6seo trabecular es responsable del comportamiento mecénico del hueso completo, ya que existe una
relacién directa entre la pérdida de competencia mecanica de un hueso con la degradacién de las
caracteristicas del hueso trabecular. En este trabajo, se pretende caracterizar probetas de hueso trabecular
de pequefias dimensiones a partir de ensayos a compresion, utilizando una maquina electromecanica de baja
carga (MTS criterion C42) y la técnica experimental de estimacion de desplazamientos por correlacion de
imagenes (DIC). Se pretende estimar las propiedades como el médulo de Young y otros pardmetros que
definan la iniciacion de fallo en probetas de hueso trabecular. El volumen elemental representativo asi
caracterizado sera incorporado (mediante simulaciones por elementos finitos) en modelos macroscépicos de
fémur ya disponibles en el grupo de investigacion. De esta forma sera posible cuantificar el efecto de la
caracterizacion microscopica del tejido en el comportamiento macroscépico del hueso como conjunto.

Actividades a realizar por el alumno

1. Revision bibliografica.

2. Uso y calibracion del sistema de correlacion digital por imagen (DIC) y la maquina electromecanica de baja
carga nominal (MTS criterion c42), utilizando materiales con propiedades conocidas.

3. Optimizacion de parametros del sistema DIC para su aplicacion a la caracterizacion del tejido 6seo
trabecular.

4. Desarrollo de rutinas para el tratamiento de los datos obtenidos con el sistema DIC.

5. Estimacion del mddulo de Young y carga de rotura en probetas de hueso trabecular y comparacion con
medidas realizadas con un deflectometro de precision.

6. Incorporacion del volumen elemental representativo homogeneizado en los modelos de elementos finitos
ABAQUS a escala macroscopica.

7. Estudio de sensibilidad a nivel macroscopico de los parametros estimados en el volumen elemental
representativo a escala micro.

Horario
15 horas semanales repartidas segun la disponibilidad del becario.
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